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Zakaznik: OU Ksely, Ksely 10, Cesky Brod, 28201
Typ vzorku: pitna voda
Cislo vzorku: 1321/2018
Misto odbéru: Ksely 80, Janousek Jar.
vodovodni fad, kuchym, smésna baterie
Datum odbéru: 7.8.2018 7:30 Odebral: zakaznik
Datum pfijmu: 7.8.2018 8:15 PFijem provedl: Dufkova Vendula
Datum pocatku analyz: 7.8.2018
Datum ukondeni analyz:  9.8.2018
Stanoveni Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota Limit Interpretace
hodnota
Dusi¢nany 21,2 me/l SOP 5/99 (CSN ISO 7890-3) +10% 50  (NMH) | vyhovuje
Chloridy 136,5 mg/l SOP 9/98 (CSN ISO 9297) +7% 100  (MH) nevyhovuje

Legenda: MH - Mezné hodnota, NMH - Nejvy§si mezna hodnota, DH - doporuéena hodnota, IH - indikaéni hodnota
Limitni hodnoty pfevzaty z vyhl. & 252/20048b., ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Protokol miiZe byt reprodukovén jeding cely, jeho &4st jen se souhlasem laboratofe. Vysledky zkougek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokelu.
U vzorkl neodebranych laboratofi neruéi laboratot za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené zkousky.

Vysledky zkouSek jsou uvadény s rozsifenou nejistotou méfeni zaloZzenou na standardni nejistoté s koeficientem rozsifeni k=2 (coZ pro normélni rozd&leni poskytuje hladinu

vyznamnosti 95%).

Uvadéna nejistota nezahmuje nejistotu vzorkovaciho postupu a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti..

Analyzoval: V. Dufkova, P. Zimova, Ing. D. Kope¢na, M. Mensova .~ o

V Ri¢anech, 9.8.2018
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